
Changement de potentiomètre machines SCP 
 
 
Débrancher du secteur la prise d’alimentation électrique de la machine.  
Attendre 5 min la décharge des condensateurs. 
 
 
Démonter le couvercle en plastique. (deux vis 6 pans creux de chaque côté du couvercle)  
Démonter le bouton du potentiomètre en dévissant la petite vis en laiton comme indiqué ci-dessous: 

 

 
Démonter l’écrou Hexagoanal comme décrit , et Retirer le potentiomètre en le faisant passer à l’intérieur du        
perçage. 
 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 Faire d’abord un test en changeant de potentiomètre, uniquement depuis le connecteur si votre rallonge 
en dispose. 
  
Suivez le câble rond après avoir retiré le clip qui maintient les câbles comme indiqué :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

      Ouverture du capot des machines SCP 
 
 Suivez les étapes décrites ci-dessous pour ouvrir le capot de votre machine SCP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En suivant le cable vous  pourrez voir où le régulateur est connecté sur la carte électronique. 
Déconnecter l’ancien câble, et brancher le nouveau potentiomètre au même emplacement que l’ancien. 
 
 
 
 

                                Lors du remontage,  prendre garde de ne pas coincer les fils entre le capot et le bâtit! 
 
 

  Revisser le bouton avec le repère à la position 0 du potentiometer. 
 


